1. Uvod

Objekt stavajici budovy méstské knihovny je v soucasné dobé vytapén z plynové
kotelny, ktera je vybavena plynovym stacionarnim kotlem FERRO MAT GBFN3-153 Z o
jmenovitém vykonu 92-153 kW. Jedna se o kotelnu Ill. kategorie.

Stdvajici zdroj nespliuje pozadavky na ekonomicky provoz zafizeni a je jiz na konci
své Zivotnosti.

Je navrZzena vyména za novy kondenzacni kotel VARPRIM 180 o jmenovitém vykonu
175 kW pfri teplotnim spadu 80/60°C. S ohledem na minimalizaci emisi je navrZen
kondenzacni kotel s vysokou Ucinnosti, ktery soucasné zajisti ekonomicky provoz a
snizeni celkové potreby tepla. V souladu s témito zavéry je pristupovano k navrhu
rekonstrukce kotelny.

2. Demontaze stavajiciho zarizeni.

PFi rekonstrukci kotelny bude veskeré stavajici zafizeni kotelny zruseno. Jedna se o
kotel, ¢erpadlovou skupinu, expanzni nddobu a pfislusné armatury. Vzhledem
k tomu, Ze prfevazna Cast zafizeni doziva, nepocita se s jeho dalSim vyuzitim.

3. Stavebni upravy

Stavajici plynova kotelna je umisténa v 1.PP objektu v samostatné mistnosti.
V kotelné budou nyni provedeny drobné stavebni Upravy (napf. dorovnani a zacisténi
podlah, zacisténi, vymalba atd. dle stavu po vybourani stdvajiciho zafizeni kotelny).

4. Potreby tepla a paliva

Palivo: zemni plyn G20
Max. hodinova spotreba: 19,05 m3/hod.
Primérna rocni spotieba plynu: dle energetického posudku

5. Navrh zdroje tepla

Novy zdroj je navrzen s ohledem na soucasnou potrebu tepla. Byl zvolen kondenzacni
plynovy kotel VAPRIM 180 o jmenovitém vykonu 175 kW pfi uvaZzovanych provoznich
parametrech topné vody 80/60°C. Technicka specifikace navrzeného kotle, viz priloha
technické zpravy.

Z pohledu CSN 07 0703 — Plynové kotelny a vyhlasky 91/1993 Ceského Gfadu
bezpecnosti prace ze dne 12.2.1993, se jedna o zdroj tepla lll. kategorie.

V souladu s poZzadavkem TPG 908 02 - Vétrani prostorud se spotiebici na plynna
paliva s celkovym vykonem vétSim nez 100 kW, bude v kotelné zajisténa pllnasobna
vymeéna vzduchu/hod. Pro vétrani kotelny a pfivod spalovaciho vzduchu budou
vyuzity stavajici vétraci praduchy.

Kotelna bude vybavena bezpeénostnim detekénim systémem s automatickym



uzdvérem plynu, ktery samocinné uzavre privod plynu do kotelny pfi prekroceni
limitnich parametr( indikovanych detekénim systémem. Soucdsti bezpecnostniho
systému je i indikace prekroceni teploty v kotelné a porucha vétrani kotelny.
Detekéni systém ma dvoustupriovou funkci:

1. stupen — opticka a zvukova signalizace do mista obsluhy nebo dozoru.

2. Stupen — blokovaci funkce (automatické uzavieni uzdvéru plynu pred kotelnou)
Provoz kotelny po tomto stavu muze byt obnoven az po zasahu kvalifikované obsluhy
nebo dozoru kotelny.

Dalsi havarijni stavy:

a) Prekroceni havarijni teploty topné vody + 95 °C

b) Zaplaveni prostoru kotelny

c) Pfrekroceni max. provozniho tlaku v systému 0,6 Mpa

d) Pfrekroceni teploty v prostoru kotelny nad + 40 °C

e) Pri vypadku elektrické energie v kotelné. / Po obnoveni dodavky el. energie
automatika zajisti opétné otevreni havarijniho ventilu na pfivodu plynu. /

f) Nedostatek vody v otopné soustavé

g) prekroceni meznich parametru indikovanych detekénim systémem:

Zemni plyn: koncentrace — mezni hodnota 10 % dolni meze vybusnosti, nutny
zasah obsluhy

Oxid uhelnaty: koncentrace v ovzdusi nejvyse pfipustna dle hygienickych
predpisy, tj. vice jak 9 mg/m3 CO, nutna kvitace obsluhy

Za vSech téchto havarijnich stav( uzavie havarijni uzavér na privodu plynu do
kotelny.

Provozni parametry kotelny:

Max. provozni teplota: 80/60 °C

Minimalni provozni teplota: 50/30 °C

Min. provozni tlak: 150 kPa

Oteviraci tlak pojistnych ventil( na kotlich: 400 kPa (4 bar)

Topny systém:

Topny systém neni rozdélen na jednotlivé vétve a bude zachovan stavajici. Novy
plynovy kotel bude propojen se stavajicim topnym systémem dle vykresové ¢asti PD.
Stavajici expanzni nadoba, obéhové ¢erpadlo a armatury budou demontovany a
nahrazeny novymi dle vykresové ¢asti PD. Bude pouZito usporné obéhové Cerpadlo
s elektronickou regulaci otacek.

Rozvody topné vody:

Potrubi UT, do DN 50 bude zhotoveno z trub ocelovych zavitovych béznych, CSN 42
5710, spojované vyhradné svarovanim "V" svarem, tlakové pdsmo PN 6. Rozvodné
potrubi UT, DN 65 a vice, bude zhotoveno z trub ocelovych beze$vych, CSN 42 5715,
spojované vyhradné svafovanim "V" svdrem, tlakové pasmo PN 6. Minimalniho poctu
zavitovych spoju bude pouZito pro osazeni zavitovych armatur. Trasy a mista napojeni
se stavajicim topnym systémem — viz vykresova ¢ast PD.



Armatury:
Stavajici armatury budou demontovany a budou nahrazeny novymi dle vykresové
Casti PD a vykazu materialu.

6. Pojisténi zdroje tepla

Expanzni zafizeni

Expanzni zafizeni otopné soustavy bude tvorit expanzni ndadoba s membranou REFLEX
N o objemu 250 | s maximalnim povolenym pretlakem 600kPa. Nadoba bude
propojena s otopnou soustavou pojistnym potrubim se spadem k nadobdm 0,5 %. Pro
umoznéni kontrol a revizi bude na pfipojovaciho hrdla nadrze instalovana pfipojovaci
soupravu s uzaviraci armaturou se zajisténim a vypousténim a manometr 0600kPa.
Uzavér bude za vSech provoznich stavi kotelny v oteviené poloze. Expanzni nadoba
bude pevné pripevnény k podlaze dle vyhlasky ¢. 48/1982 Sb.

Pojistny ventil

Vyménik bude na vystupnim potrubi na pojistném misté vybaven pojistnym ventilem
DUCO s oteviracim pretlakem max. 400kPa. Dale zde bude osazen manometr
0600kPa s vyznacenim:

- maximalniho pretlaku ve studeném stavu (plniciho) — 200kPa
- nejvyssiho pracovniho pretlaku —400kPa

v v/

- nejnizsiho pretlaku — 180kPa

Vyfuk od pojistného ventilu bude sveden k podlaze. Podlaha je odkanalizovana
stavajici podlahovou vpusti.

Expanzni nddoby a pojistné ventily budou dodany s dokumentaci dle CSN 13 4309 a
tlakovda nadoba s pasportem dle CSN 690010.

Upozornéni: tlakové expanzni nadrze nad 10 | jsou TNS (tlakové nadrze stabilni dle
CSN 690012 a vyhlasky €.18/1979 Sb.). Pro obsluhu je nutné osvédéeni k obsluze TNS
dle uvedené CSN.

7. Pripojeni na rozvody studené pitné vody

Voda bude do systému UT a v priib&hu provozovéni dopliiovdna automaticky
z rozvodu pitné vody. Pro tento Ucel bude instalovana vodomérnd sestava DN15
s filtrem a elektrickym magnetickym ventilem.

Pfed zaCatkem topné sezony, prvnim napousténim, nebo vyraznym unikem topné
vody ze systému bude provedena kontrola stavu topné vody opravnénou firmou a
doplnény inhibitory dle podminek a stavu topné vody se zakladnimi pozadavky na
vlastnosti dle CSN 077401 tj. PH 8,5.



8. Odvod spalin z kotle

Odvod spalin od kondenzacniho kotle 94,5 kW bude resen firemnim systémem
odtahu spalin kondenzacnich kotld @ 200 mm (provedeni plast PP) — odtahovy systém
v pretlaku (provoz kotld zavisly na vzduchu v mistnosti). Kotel bude dopojen redukci
DN150/200.

Kominovy praduch musi byt prohlédnut odbornou kominickou firmou a

potvrzeni pfedano montdazni firmé. Na kourfovod a kominové téleso bude vydana
revizni zprdva. Kominové téleso a napojeni spotiebice na kominovy priduch, véetné
firemniho odkoufeni, bude provedeno v souladu s poZadavky vyrobce kotl a s CSN
73 4201. Veskery kondenzat z kominového télesa bude sveden pres kotle a
neutraliza¢ni box do kanalizace v kotelné.

9. Méreni a regulace

Kotelna bude vybavena regula¢ni technikou, ktera zajisti provoz bez zasah( obsluhy.
Tato regulacni technika je soucasti navrzeného kotle. Teplota na kotlich bude
regulovana ekvitermné. Kotle budou provozovany na max. teplotu 80°C. Kotlové
zatizeni je schopno pracovat s dobrou ucinnosti jiz pfi nizkych provoznich potrebach
tepla. Kotel je regulovatelny v rozmezi 43—175 kW pfi teplotnim spadu 80/60°C.
Obsluha kotelny provadi pouze obc¢asny dozor, pti kterém kontroluje bezporuchovy
chod zafizeni, pfipadné provadi Upravu nastaveni provozniho rezimu pfi zméné
pozadavki na provozni dobu, zménu teploty v jednotlivych systémech apod. Ukolem
obsluhy je soucasné zajistovat béZznou udrzbu zafizeni.

10. Provoz kotelny

Kotelna bude provozovdna bez trvalé obsluhy. Regulacni a bezpecnostni opatieni
umoziuje provoz kotelny z obéasnym dozorem. Pfitomnost obsluhy je nutnd zvlasté
pti najizdéni kotelny po pfipadné provozni ptestavce. V priibéhu provozu je
provadéna obcfasna kontrola bezporuchového provozu zafizeni. Pro obsluhu kotelny
je nutno zajistit proSkoleni nejméné dvou osob, které ziskaji opravnéni k obsluze
plynové teplovodni kotelny Ill. kategorie.

11. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Veskerd zafizeni kotelny musi byt v souladu s vyhlaskou €.91/1993 CUBP a

ostatnich souvisejicich norem a predpist. Obsluha kotelny musi byt sezndmena a
proskolena s veSkerymi provoznimi predpisy jednotlivych zafizeni. Pfi obsluze kotelny
se fidi provoznim radem kotelny, ktery musi byt umistén na vyznaceném misté v
prostoru kotelny. Provozni Fad vypracuje dodavatel stavby. Ukolem obsluhy je
soucasné zajistovat béZnou udrzbu zafizeni. Pti provadéni dozoru je nutné vy konavat
zejména ndsledujici prace a kontrolni ¢innosti:

- Vizualni kontrolu zafizeni
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- Kontrolu poruchovych a provoznich stavl dle signalizace v rozvadéci regulace.
- Kontrolu provoznich hodnot na méficich pfistrojich.
- Odvzdusnéni systému po pripadnych opravach

Rozsah a ¢etnost uvedenych Cinnosti, stejné tak pozadavky na udrzbu budou
stanoveny provoznimi predpisy technologického zafizeni a mistnim provoznim radem
kotelny. Doporucujeme, aby ob¢asna pritomnost obsluhy byla omezena minimalné na
1x denné. Provozni predpisy kotelny vypracuje dodavatel stavby. | kdyz se nepocita s
trvalou obsluhou pfi provozu kotelny, bude kotelna mimo provoznich a
zabezpecovacich prvki vybavena:

- Havarijnimi tlacitky s vazbou na odstaveni kotelny od pfivodu plynu

- Protipozdrnim zafizenim

- Pfedepsanymi tabulkami, vystraznymi ndpisy a predpisy.

Mimo vybaveni kotelny vystraznymi napisy a tabulkami, zajisti uzivatel nasledujici
zafizeni:

- Hasici pfistroje

- Skfinku prvni pomoci

- Mistni provozni rad kotelny

- Pozarni rad

- Pokyny pro prvni pomoc pfi Urazu el. proudem

- Pokyny pfi otravach plynem

Provozni fad, pozarni fad a pokyny pro prvni pomoc musi byt vyvéseny na viditelném
misté v kotelné.

12. Zkousky zarizeni

Topné potrubi se po dokoncéeni montaze proplachne vodou pfi béhu obéhového
Cerpadla 24 hod a soucasné se na vsech vypoustécich mistech a u filtru provadi
odkalovani aZ do Uplné &istého stavu. Po proplachnuti se dle CSN 06 0310 provede
zkouska tésnosti a zkouska provozni, kterd se sklada ze zkousky dilatacni a topné. O
zkouskach budou provedeny protokoly.

Uzaviené vodni otopné soustavy se zkouseji pracovnim pretlakem 260 kPa. Po
napusténi otopné soustavy a dosazeni pracovniho pretlaku se prohlédne celé zafizeni
a uvedeny pretlak se udrzuje 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Zkouska
je povazovana za Uspésnou, neobjevi-li se pfi prohlidce netésnosti a nedojde k
poklesu tlaku vlivem netésnosti.

Dilatacni zkouska se provadi pred provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkousce

se ohteje teplonosna latka na nejvyssi teplotu a necha se vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Tento postup se opakuje jesté jednou. Zkouska je Uspésna,
nedoslo-li béhem zkousky k netésnostem soustavy, popf. k jinym zdvadam. Zkouska
mUZe byt soucasti topné zkousky a o jejim vysledku se provede zdznam do stavebniho
deniku.

Topnd zkouska mlze byt provedena pouze v topném obdobi a trva 72 hodin bez



delich prestavek (do 60 minut). Uéelem topné zkousky je zjisténi funkce zafizeni,
jeho nastaveni a sefizeni. Pfi topné zkousce se kontroluje spravna funkce armatur,
dosaZzeni parametrd stanovenych projektem (teploty a jejich rozdily, tlaky, pritoky),
funkce regulacnich a méficich zafizeni, vykon zdroje. Soucasti topné zkousky je
doregulace otopné soustavy. Topna zkouska se povaZuje za Uspésnou, jestlize zafizeni
splfiuje pozadavky CSN 06 0310, CSN 06 0830, vykon otopnych téles odpovida
potiebé tepla a jestlize otopna soustava je vyregulovana a byla vyzkousena funkce
automatické regulace véetné simulace moznych provoznich a havarijnich stavu.
Vysledek topné zkousky se zapiSe do stavebniho deniku a protokolu o topné zkousce.
Zavady zjisténé béhem topné zkousky se musi neprodlené odstranit a topna zkouska
se musi podle zavaznosti zavad opakovat.

13. Tepelné izolace

Veskeré potrubi bude vybaveno tepelnymi izolacemi s teplotni odolnosti dle
prepravovaného média. Topné rozvody —izolace TUBEX tl.25 mm.

14. Natéry zafizeni UT

Potrubi uréené k izolaci bude pod izolaci natfeno zdkladnim natérem. Neizolované
potrubi bude natfeno dvojnasobnym natérem s jedenkrat emailovanim, véetné
zakladniho natéru.

Barevné rozliSeni natér( v prostoru kotelny:

Plynové potrubi —Zluta

Ptivodni potrubi 80 °C — Sipky ¢ervené

Zpétné potrubi 60 °C — Sipky modré

15. Nakladani s odpady

Veskeré kovové odpady budou odvezeny do kovosrotu. Stavebni odpady budou
dopraveny na urcenou skladku téchto materidld. Je nutno zvlasté dbat na
predepsanou likvidaci oball barev a pripadnych toxickych materiald, které se
vyskytnou jako odpad pfi realizaci stavby. Za prisné dodrZzovani predepsaného
zplsobu likvidace vSech odpadu vzniklych pfi realizaci stavby je zodpovédny generalni
dodavatel stavby.



