1.1 ZDROJ TEPLA

1|demontaz stavajiciho zdroje tepla 1|soubor

2|plynovy kondenzacni kotel VARPRIM 180 vcetné vlastni regulace 1|soubor

3|osazeni kotle na betonovy zéklad + kotveni 1|soubor

1.2 NAPOJENIi NA OTOPNOU SOUSTAVU
VYSTROJENiI CERPADLOVOU SKUPINOU A ARMATURAMI

4|demontazZ stavajiciho potrubi 1|soubor

5|demontaz stavajici expanzni nadoby 1|soubor

6|demontaz stavajici Cerpadlové skupiny 1|soubor

7|demontaz stavajicich armatur 1|soubor

8|potrubi ocelové bezesvé hladké DN20 v¢.izolace TUBEX Al 25mm 7[m

9|potrubi ocelové bezesvé hladké DN25 vc.izolace TUBEX Al 25mm 1lm
10|potrubi ocelové bezesvé hladké DN4O (plynovod) 1lm
11|potrubi ocelové bezesvé hladké DN50 vc.izolace TUBEX Al 25mm 2[(m
12|potrubi ocelové bezesvé hladké DN65 vc.izolace TUBEX Al 25mm 5[m
13|potrubi PPr DN4O - odvod kondenzatu z kotle do boxu 2[(m
14|plastovd hadice - odvod kondenzatu z boxu do kanalizace 5[m
15|zakladni natéry ocelového potrubi 16|m
16|Zluty natér plynového potrubi 1lm
17|neutraliza¢ni box NEUTRAKON 500/100 véetné naplné GS 8kg 1]ks
18|membranova tlakova expanzni nadoba REFLEX N 250 6/1,5 bar 1[ks
19|pfipojovaci souprava pro EN AG 1°" s uzaviraci armaturou se zaj. a vyp. 1]ks
20|pojistny ventil DUCO DN25, oteviraci tlak 4 bar 1]ks
21|obéhové ¢erpadlo WILO YONOS MAXO 30/0,5-12 1|ks
22|uzaviraci mezipfirubova motylova klapka PN16 - DN50 2|ks
23|zpétna klapka mezipfirubova PN16 - DN50 1]ks
24|uzaviraci mezipfirubovd motylova klapka PN16 - DN65 2|ks
25|kulovy kohout plynovy pfirubovy PN16 - DN40 1]ks
26|odlucovac necistot prirubovy FLANCO CLEAN SMART - DN65 1]ks
27|filtr pfirubovy PN16 - DN65 1]ks
28|redukce 65/50 1]ks
29|pfiruba PN16 - DN65 4(ks
30(pfiruba PN16 - DN50 2|ks
31|pfiruba PN16 - DN40 1]ks
32|vyvaZovaci ventil TA STAD bez vypousténi - DN20 1lks
33|vypoustéci kulovy kohout - DN15 2|ks
34|manometr 0-0,6 Mpa s manualnim uzavérem/d=100mm 3|ks
35|teplomér, 0-120C/d100mm 2|ks
36|napojovaci bod potrubi UT DN50 4(ks
37|napojovaci bod potrubi UT DN20 2|ks
38|napojovaci bod plynovod 1lks
39[napojovaci bod odvodu kondenzatu 1]ks




1.3

ODVOD SPALIN - BRILON SYSTEM CHIMNEYS PPs

40|{demontaz stavajiciho systému odvodu spalin 1|soubor
41 |potrubi rovné PP hladké tl.2mm - DN200 - koufovod 3,5|m
42|potrubi rovné PP hladké tl.2mm - DN200 - odvod spalin v Sachté 26|m
43|T kus 87° - PP DN200 1lks
44]ohyb 87° - PP DN200 2|ks
45|ohyb 30° - PP DN200 2]ks
46|redukce konicka 60° 150/200 1|ks
1.4  POZADAVKY NA DALSi PROFESE
47(MaR systém 1|soubor
48|elektrické ptipojeni kotle 1|soubor
49|elektrické pripojeni obéhového cerpadla 1|soubor
50|zazdivky, utésnéni a opravy omitky v misté prostupt 1|soubor
51|stavebni Upravy po instalaci spalinovych cest 1|soubor
1.5 UVEDENI DO PROVOZU
52|komplexni funkéni zkousky MaR a zabezeteni systému UT 1|soubor
53[komplexni tlakové a dilata¢ni zkousky systému UT 1|soubor
54topna zkouska 1|soubor
55[tlakova zkouska tésnosti spalinovych cest 1|soubor
56(revize spalinovych cest 1|soubor
57|tlakova zkouska tésnosti plynovodu 1|soubor
58|uvedeni plynového kotle do provozu 1|soubor
59|uvedeni systému odvodu spalin do provozu 1|soubor
60|predani dila a zaskoleni 1|soubor




