VARPRIM — instalace, pouzZivani a udrzba

3. TECHNICKE SPECIFIKACE

3.1. Rozméry
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Obr. 1 — Rozmérové tdaje
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VARPRIM — instalace, pouZivani a udrzba

MODELY
120 | 140 180 | 225 | 275 | 320

A (mm) 700 700 797 1
B (mm) 1540 1689 1771
c (mm) 1136 1123 1246 '
D (mm) 180 196 201 '
E (mm) 132 177 118 :
F (mm) 513 638 681 h
G (mm) 351 350 399 -
H (mm) 116 190 241 '
I (mm) 166 150 178 :
J (mm) 165 165 165 :
K (mm) 250 247 275 1
L (mm) 237 224 266 -
M (mm) 182 198 197 '
N (mm) 1063 1319 1414 I
o (mm) 1298 1606 1661 ;

@ P: Trubka ventilu 1" 1" 1" 1/4 \

@ Q (*): Vystup koure (mm) 150 150 180 |

@ R: Vystupni trubka / trubka vratky V”éjif, zavit PN?FGI,r;bNa65 PNTZrI;bNaSO

20 / 25 mbar 1" 1/4 1" 1/2 2"

@ S: Plynovy G20/ G25

kohout 300 mbar 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4

@ T: Vypoustéci kohout i 1" i
u (mm) =130 =130 =130
v (mm) =110 =110 =110
w (mm) 138 138 138

(*) Uvedeny prameér je vnitfni prdmér (pouze pro rozmér @ Q).
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VARPRIM - instalace, pouzivani a Gdrzba

3.2. Omezeny pristup

Po vybaleni zafizeni je mozné namontovat koufovou trysku.

MODELY

(VYSKA x SIRKA x HLOUBKA)
120 140 180 225 275 320

;;far';g%gl r\]/,]):g)alene (nohy nastavené (mm) | 1600 x 700 x 1136 | 1750 x 700 x 1123 | 1831 x 797 x 1246

2 - Zafizeni bez krytu (bez 1756 x 797 x
nastavitelnych noh) (mm) | 1520 x 700 x 1133 | 1700 x 700 x 1150 1272

3 - Zafizeni pfimontované k topnému

N (mm) | 1270 x 545 x 938 | 1620 x 562 x 966 | 1677 x 670 x 1107
télesu

PFi zpétné montazi prvkl nezapomeiite zkontrolovat, Ze jsou
jednotliva tésnéni na spravnych mistech.

A DULEZITE: Utahovaci moment koufové trysky je 12 Nm.
Zkontrolujte tésnéni proti kouri a kondenzatu na trysce a bo¢nich

kontrolnich dvirkach.
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VARPRIM — instalace, pouZivani a udrzba

3.3. Spalovani pfi 15 °C a 1013 mbar
3.3.1. Zemni plyn G20/ G25

MODELY
120 140 180 225 275 320
L o G20
Jmenovity vykon Pn (80/60 °C) kW G25 116 | 136 | 175 | 219 | 267 | 311
Jmenovity vykon pfi kondenzaci P G20
(50/30 °C) kW G25 127 148 190 238 290 337
Jmenovity topny prikon Qn kW g;g 120 140 180 225 275 320
L A . G20
Minimalni topny prikon Qmin kW G25 28 28 43 43 66 66
5 .. o G20| 12,70 | 14,81 | 19,05 | 23,81 | 29,10 | 33,86
Pratok plynu pfi Pn (15 °C) M| Go5| 14,76 | 17,22 | 22,14 | 27,68 | 33,83 | 39,36
¥ in- 0 0
Rozsah hodnot CO: % 2 CUIIE () o S(@AS i 1o

pfi Qmax: 8,8 % < C02< 9,2 %

Q. | 548 | 63,9 | 82,1 | 122,7 | 125,5 | 146,0

Vyfukovy hmotnostni pratok (80/60 °C) als Qui| 128 | 128 | 196 | 196 | 30.1 | 301

Qn | 493 | 576 | 73,9 | 94,5 | 112,9| 132,8

Vyfukovy hmotnostni pratok (50/30 °C) gls Qun| 119 | 119 | 181 | 181 | 274 | 274

°c Qn 69 74 71 78 74 79

Teplota vyfuku (80/60 °C)* Qui 58 58 58 58 58 58

o | | 39 | 4| 4 48 | 44 | 49

Teplota vyfuku (50/30 °C)* Qui 8 28 28 28 28 28

Tlak v topenisti pfi jmenovité hodnoté Pa 59 79 63 99 85 118
Qcal (B23)

Vnitini primér vyfukového otvoru mm 150 150 150 150 180 180
Maximalni povoleny tlak trysky Pa Qn 55 200 101 163 109 161
(B23P) (80/60 °C)* Qmn| 5 5 5 5 5 5
Maximalni povoleny tlak trysky Pa Qn 117 160 88 138 101 137
(B23P) (50/30 °C)* Qmn| 5 5 5 5 5 5
Pratok spalovaciho vzduchu pfi Qn * ma/h 153,8 | 179,4 | 230,7 | 288,3 | 352,4 | 410,1
(15 °C)

Trida NOx 6

Odstranéni koure a klasifikace typu privodu B23, B23P

vzduchu

* hodnoty odpovidajici nastaveni G20.
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VARPRIM — instalace, pouzZivani a udrzba

3.4. Provozni podminky

MODELY
120 | 140 | 180 | 225 | 275 | 320
Max. nastaveni teploty pritoku °C 85
Max. teplota prutoku °C 88
Maximalni bezpeé¢na teplota °C 110
. hPa 6000
Max. provozni tlak (bar) 6)
. hPa 1000
Min. tlak za studena (bar) 1)
Pokles hydraulického tlaku pfi AT 20 daPa| 610 | 790 | 560 | 820 | 910 | 1110
Jmenovity pratok vody (P/20) ms/h| 50 | 58 | 7,5 | 94 | 11,56| 13,4
Maximalni pritok vody (P/10) ms/h| 10,0 | 11,6 | 15,0 | 18,8 | 23,0 | 26,8
Obsah vody L 104 138 223
Hmotnost bez vody kg 255 312 376
Akusticky vykon pfi Pmax (Lw) * dB 73 76 77
(A)
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1 m pfi Pmax (Lp) Ejf) 57 61 61
Teplota v instalaéni mistnosti (min. / max.) °C 5/45
Relativni vihkost v instala¢ni mistnosti mezi 5 % a 95 %
Stupen kryti P21
Maximalni nadmoriska vyska instalace m 2000

* Hladina akustického vykonu je hodnota vydavaného akustického vykonu naméfena v laboratofi, ktera
ale na rozdil od hladiny hluku neodpovida vnimané mife hluku.

3.5. Elektrické zapojeni

MODELY
120 | 140 | 180 | 225 | 275 | 320

Elektrické napajeni \% 230 V AC (+10% -15%), 50 Hz
Elektricky pfikon pfi Qn (bez pfisluSenstvi) W | 249 | 338 | 227 | 338 | 371 | 475
Elektricky pfikon v pohotovostnim rezimu W ©
Cidlo TV: 10
Venkovni €idlo: 40 pfi 0,5 mm? (120
Maximalni délka kabelt &idel m pfi 1,5 mm?)
Pokojovy termostat: 200 pfi 1,5 mm?
Pokojovy termostat: 200 pfi 1,5 mm?
\ 230V AC (+10%, -15%)
Vystup napajeci svorky QX1 az QX3
A 5 mA pfi 1A
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